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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ С О ЮЗ А с с р 

ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
гост 

6727-80 Технические условия 

Cold-drawn low-carbon steel wire for reinforced concrete. 
Specifications 

окп 12 1400 

Дата введения 01.01.83 

Настоящий стандарт распространяется на проволоку из низкоуглеродистой стали холоднотя

нугую периодического профиля класса Вр-1 для армирования железобетонных конструкций. 

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3). 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1. (Исключен, Изм. № 3). 
1.2. Основные параметры и размеры проволоки должны соответствовать указанным в табл. 1. 

Обозначения размеров проволоки приведены на чертеже. 

а 

Таблица 1 
мм 

Номиналь-
Номиналь- Предельные 

Предельные 
Номиналь-

Предельные Предельные 

ный 
ный размер 

Глубина отклонения 
ный шаг 

отклонения Длина отклонения 

отклонения 
вмятин h до глубины выступа Ь диаметр 

а на размер а вмятин s 
по шагу по длине 

проволоки вмятин вмятин выступа 

+О,03 
3,0 3,0 -0,09 0,15 2,0 0,6 

+О,04 

4,0 4,0 -0,12 0,20 2,5 0,8 

+О,05 
+0,05 

5,0 5,0 -0,15 0,25 
-0,02 

3,0 
±0,2 

1,0 
±0,2 

П р и м е ч а н и е. Номинальный шаг вмятин s и радиус сопряжения поверхности вмятин с выступами 
R являюrся справочными величинами ДJIЯ конструирования профилирующего инструмента и на проволоке не 
проверяются. 

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3). 
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