


УДК 669.14.462.З: 006.354 Группа 862. 

.Г О .С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы А С Т А Н Д А Р Т С О Ю 3 А С С Р 

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ 

Технические услови• 

Seamless hot-deformed stee\ pipes. 
Specificatioпs 

окп 13 1700, 13 1900 

гост 

8731-87 

(СТ СЭВ 1482-87) 

Да та введения 01.01.95 

Настоящий стандарт распространяется на горячедеформиро
ванные бесшовные трубы из углеродистой, низколегированной, 
легированной стали для трубопроводов, конструкций, деталей ма
шин и других технических целей. 

Трубы, изготовляемые из слитка, не допускается применять 
для транспортирования вредных веществ (I, 11, III классов), 
взрыво- и пожароопасных веществ, а также пара и горячей воды. 

Показатели технического уровня, установленные настоящим 
стандартом, предусмотрены для высшей категории качества. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Размеры труб и предельные отклонения должны соответст
вовать приведенным в ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 9567-75. 

1.2. Характеристик и 
1.2.1. В зависимости от нормированных показателей трубы 

должны изготовляться следующих групп: 

А- с нормированием механических свойств, приведенных в 
табл. 1, из стали марок Ст2сп, Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп по ГОСТ 
380-88; 

Б - с нормированием химического состава из спокойной стали 
марок по ГОСТ 380-88, 1-й категории, группы Б, с нормальной 
массовой долей марганца по ГОСТ 1050-88, а также из стали 
марок по ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 19281-89; 
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